Zpiisoby vypoctu nakladii v K¢, pripadajici na jednotlivé uZivatele
(vzorce)

Tepla pro vytapéni

a) neméfené v byté

naklady strediska celkem (KE&) x zapotitatelna podlahova plocha bytu (m?)

celkova zapocitatelna podlahova plocha stiediska (m?)

b) méfene v byté - zdkladni sloZka

zakladni slozka strediska (K¢) x zapo¢itatelna podlahova plocha bytu (m?) ]
Ké = --mmm- A

celkova zapocitatelna podlahova plocha stfediska (m?)

- spoftfebni slozka

spotiebni slozka stfediska (K¢€) x celkem korigované dilky bytu (dilky) N
Kt = -- e —————————————————————

Celkovy naklad tepla vznikne souctem vypocétenych nakladl zakladni a spotiebni slozky tepla pro vytapén.

TUV - teplo pro pripravu a studena voda pro pfipravu

- zakladni slozka

zakladni slozka stfediska (K&) x podlahova plocha bytu (m?)
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celkova podlahové plocha stfediska (m?)

- spotrebni slozka :
spotiebni slozka stiediska (K&) x spotfeba v byté (m®)
B 5 mmmmmmmcmmcccm e mm s —— e ————mmmm—ammmm e mm A m——————————
celkova spotieba stfediska dle bytovych vodoméra (m®)

Vzorce jsou shodné pro samostatné vypocty nakladd za teplo pro pfipravu TUV a za studenou vodu pouzitou
pro pfipravu TUV.

A. Naklad za teplo pro pripravu TUV vznikne souctem vypoctenych nakladt zakladni a spotfebni
slozky tepla.

B. Naklad za studenou vodu pro pfipravu TUV vznikne souctem vypoctenych naklad(i zakladni a
spotfebni slozky spotieby studené vody.
Celkovy naklad TUV vznikne sou¢tem vySe uvedenych nakladd A + B.

Vodné a stoéné

naklady stfediska celkem (K¢) x spotieba v byté (m®)
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celkova spotieba stfediska dle bytovych vodomér(i (m®)

Elektfina

naklady stfediska celkem (K¢) x podlahova plocha bytu (m?)

celkova podlahova plocha stfediska (m?)

naklady strediska celkem(K¢)

pocet byt( stfediska




